Modulo 1 – concetti di base della tecnologia dell’informazione

LE RETI DI COMPUTER

Una rete è un insieme di computer e di dispositivi periferici collegati tra loro. Il col​legamento in rete permette ai computer di scambiarsi dati e di condividere risorse hardware (per esempio una stampante) e applicazioni (per esempio un programma per l'elaborazione di testi).

lan e wan. Il tipo di rete oggi più diffuso è chiamato rete locale o LAN (Locai Area Network, cioè rete su area locale). In genere sono di questo tipo le reti delle aule multiediali delle scuole e quelle degli uffici di piccole e medie dimensioni. Si parla anche di WAN (Wide Area Network, rete su area estesa) quando la rete collega computer distribuiti su un'area geografica più vasta.

Oggi molti milioni di computer sono collegati a reti locali. Queste si trovano nella maggior parte delle aziende, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche.

La struttura delle reti. 
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In una rete a stella o starlan, tutti i computer sono collegati ad un singolo elaboratore centrale, questo elaboratore svolge la funzione di server. I dati ed i messaggi generati nel corso della trasmissione vengono sottoposti al controllo dell'elaboratore centrale che provvede al loro smistamento verso le apparecchiature cui sono destinati. In questo tipo di rete si ha il vantaggio che ogni nuovo elemento, si pensi ad una nuova postazione, può essere facilmente inserita, o eliminata, senza interrompere l'attività del​l'intero sistema; altro vantaggio significativo è quello di permettere un controllo ed una diagnostica del funzionamento dell'intera rete centralizzati. Il principale limite è quello che il blocco del server determina quello di tutte le attività di trasmissione. La rete ad anello o token ring è composta da computer collegati ciascuno con quello adiacente in modo da formare una configurazione circolare senza interruzioni.

Il controllo della trasmissione può essere centralizzato, ed è effettuato da un computer in particolare, o essere distribuito su tutti i nodi della rete. In questo tipo di rete i messaggi viaggiano da nodo a nodo lungo l'anello; ciascun nodo è identificato da un indirizzo, ed è in grado di riconoscere i messaggi ad esso indirizzati

e di ritrasmettere quelli destinati agli altri nodi. Anche in questo caso l'eventuale guasto di uno degli elementi della rete può determinare il blocco delle attività. La rete a bus (come ad esempio la rete ethernet) dispone di un singolo canale fisico, il bus, che è condiviso da tutti i nodi della rete; su questo canale avviene la trasmissione dei messaggi attraverso la rete. Il funzionamento non si interrompe nel caso di guasto di un nodo: possono aggiungersi facilmente nuovi nodi. A differenza degli altri tipi di rete, nella rete a bus può verificarsi che utenti diversi tra​smettano simultaneamente sulla rete, causando la collisione dei messaggi. In tal caso il programma destinato alla rilevazione delle collisioni interrompe la comunicazione e, dopo un tempo casuale, consente agli utenti di ripetere la trasmissione. L’eventuale collisione determina un rallentamento nelle attività di rete ed, in alcuni casi, ne può causare il blocco totale.Il tipo di collegamento più comune nelle LAN è quello delle reti a stella: ogni computer è connesso a un'unità centrale che gestisce lo scambio di dati tra le diverse postazioni. L'unità centrale della rete può essere uno hub («perno centrale») che si limita a smi​stare le comunicazioni tra le postazioni, oppure un server di rete che funge anche da magazzino di dati e di applicazioni. In ogni caso l'unità centrale è dotata di software specificamente progettato per coordinare il flusso dei dati nella rete.

Nello schema client-server il processore del server esegue alcune applicazioni (pro​gettate specificamente per la rete) e distribuisce i risultati alle postazioni di lavoro, che invece eseguono autonomamente altre elaborazioni; questo è lo schema applicato quando ci si collega a Internet.

Le periferiche collegate a una singola postazione sono chiamate risorse locali, mentre le periferiche collegate alla rete sono chiamate risorse di rete e possono essere condivise da tutte le postazioni. Ogni dispositivo della rete (po​stazioni di lavoro, hub o server di rete, risorse di rete) è chiamato nodo.

In una stessa rete locale si possono trovare collegati tra loro computer di diverse piattaforme, come PC/Windows, Macintosh e Linux o UNIX.

La rete permette agli utenti di collaborare. Al di là della convenienza pratica del la condivisione delle risorse informatiche, la rete è uno strumento molto utile perché rende possibile la collaborazione tra le persone.

La rete informatica di un laboratorio scolastico, per esempio, può permettere agi studenti di diverse classi di lavorare insieme a uno stesso progetto, come la prepara​zione di una ricerca o la creazione di un sito Internet.

Internet è una rete di reti. Con opportuni accorgimenti è possibile collegare più re​ti locali, anche molto distanti tra loro. Ciascun utente può così accedere ai dati e alle ri sorse di tutte le reti collegate, ìnternet non è altro che una grande rete composta da decine di migliaIi di reti di computer.

World Wide Web e i browser. Spesso si identifica Internet con il World Wide Web («ragnatela mondiale»), indicato con la sigla www o chiamato semplicemente web. In realtà il web è un sottoinsieme di Internet, in cui gli utenti comunicano tra lo​ro usando un particolare codice chiamato http (Hyper Text Transfer Protocol). Il web utilizza l'interfaccia grafica. Le pagine web possono essere consultate attraverso i program​mi chiamati browser, come Inter​net Explorer della Microsoft e Navigator della Netscape. Le informazioni condivise da tutte le reti che fanno parte del World Wide Web sono gestite da speciali computer chiamati web server. In questi computer, sparsi in tutto il mondo, sono memorizzate le pagine web a cui i web client (cioè ì browser utilizzati dagli uten​ti di Internet) possono accedere.

Le reti intranet ed extranet. Sullo stesso principio di’Internet si basano le cosiddette reti intranet, usate da grandi aziende o istituzioni per la comunicazione di dati tra le diverse sedi, A differenza di Internet, però, una intranet non è liberamente accessibile dal pubblico; il suo uso è riservato agli utenti autorizzati dai proprietari della rete.

Una rete extranet, invece, è una intranet «esterna»: connette più aziende in una re​te privata e sicura.

Le reti wireless. Nelle reti wireless («senza fili») i computer sono collegati mediante segnali radio: così si risparmia evitando di cablare gli edifici e si può restare collegati al​la rete anche mentre ci si sposta con un computer portatile. 
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